Schnelles Aufspiiren von Problemen zur
Vermeidung teurer Anlagenstillstédnde

Rationalisierte Erfassung und Weitergabe von Daten
zur Beschleunigung von Analyse und Reparatur

Einhandige Bedienung tiber komfortable Tasten
zur Unterstiitzung der Sicherheit am Arbeitsplatz

FLIK

Leistungsstarke Wdrmebildkameras
fur Elektroanlagen und Maschinen

Dank ihrer erstklassigen Aufldsung und Erfassungsreichweite kdnnen Sie mit den
Kameras FLIR E75, E85 und E95 Hot-Spots und potenzielle Fehlerstellen in elektrischen
Verteilern und mechanischen Anlagen schnell erkennen. Mit einer Auflésung von bis

zu 161.472 Pixeln und einem groferen, brillanteren LCD-Display als bei jeder anderen
Warmebildkamera mit Pistolengriff lassen sich Probleme mit der Exx-Serie einfacher
diagnostizieren als je zuvor — und das sogar aus der Entfernung. Vermeiden Sie
kostspielige Stillstandzeiten und Produktionsausfalle durch regelmafiige vorbeugende
Instandhaltungsmafinahmen mit den robusten, intuitiv bedienbaren Kameras.
Anlagenzuverladssigkeit steigern

Gerétestérungen sind teuer und kénnen Lieferungen verzégern. Mit den richtigen
Werkzeugen kénnen Sie potenzielle Probleme erkennen, bevor sie auftreten.

e Hochauflosende Infrarotdetektoren mit bis zu 464 x 348 Pixeln fir scharfe, detaillierte
Bilder

e Grolde Temperaturbereiche: -40 °C bis 120 °C, 0 °C bis 650 °C, 300 °C bis 1.500 °C (E95)

e Herausragende MessfleckgroRRe fir akkurate Temperaturmessungen bei kleineren
Zielen in groRerer Entfernung

e | asergestUtzter Autofokus zur préazisen Identifizierung von Hot-Spots selbst in
unUbersichtlichen Umgebungen
Anlagensicherheit erhidhen

Die Kameras der Exx-Serie erhéhen die Anlagensicherheit, indem sie lhnen
helfen, elektrische Probleme zu diagnostizieren und zu melden, bevor sie einen
Brand oder andere Schaden verursachen.

e Erkennung von Temperaturunterschieden ab 30 mK zur sofortigen Identifizierung
fehlerhafter Komponenten

¢ \Wechselobjektive von Weitwinkel bis Makro zur vollstandigen Abdeckung von nahen
und entfernten Zielen

e Autokalibrierung der Objektive mit der Kamera flir exakte Temperaturmessungen
e MSX®-Bildoptimierung flr mehr Tiefe und Details

Erleichtert lhre Arbeit

FLIR hat die E75, E85 und E95 entwickelt, um lhre Arbeit schneller, sicherer und
effizienter zu machen.

e Reaktionsschneller Touchscreen mit neuer, intuitiver Benutzeroberflache

e Komfortable Menitasten zur einhandigen Bedienung

e Neue Ordner- und Benennungsstruktur zum einfachen Suchen von Bildern

e \erbindung mit mobilen Geraten tber WLAN und mit FLIR-Strommesszangen und
-Multimetern Gber METERLINK®

Hauptmerkmale:

e Echte native Aufldsung: 320 x 240 — 464 x 348

e | asergestUtzter Autofokus

e Hoher Temperaturbereich: bis zu 1.500 °C

e Brillanter 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 160°-Sichtwinkel

e WLAN- und METERLINK®-Konnektivitat

¢ Rationalisierte Berichtsfunktionen

e Branchenflhrende 2- plus 10-Jahres-Garantie von FLIR

FLIR-Partner: ITEMA GmbH

Schulstrasse 2, 06217 Merseburg
Tel. 03461-502510 Fax 03461-502527

info@itema.de
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Technische Daten

Funktionen nach Kamera E75 E85 E95 SWEDEN L
IR-Auflésung 320 x 240 (76.800 Pixel) 384 x 288 (110.592 Pixel) 464 x 348 (161.472 Pixel) L’:jg‘é’;’;’; trf]sD’Xés’O"
Objekttemperaturbereich -20°C bis 120 °C -20°C bis 120 °C -20°C bis 120 °C Antennviigen 6
_ 0°C bis 650 °C 0°C bl_s 650 °C 0°C b|§ 650 °C 187 66 Taby
Optional 300 °C bis 1.000 °C 300 °C bis 1.200 °C 300 °C bis 1.500 °C )
Zeitraffer (Infrarot) Nein Nein 10 Sek. bis 24 Stunden Eﬂqa:‘lefsh(?@);flzfgozri 00
Messfunktionen nach Kamera
Flachenberechnung Nein Ja Ja Benelux
Messpunkt 1im Live-Modus 3im Live-Modus 3im Live-Modus Sales Administration
Flache Nein 3im Live-Modus 3im Live-Modus FLIR Commercial Systems
Gemeinsame Merkmale Exx-Serie Luxemburgstraat 2
Detektortyp und Pixelabstand Ungekihlter Mikrobolometer, 17 um E?;Iz;l':’:er
'I’\"kée_l_rglsche Empfindlichkeit/ <0,03°Cbei30°C Tel.: +32 (0) 3665 5100
Spektralbereich 7,5-14,0 uym FLIR Germany
Bildfrequenz 30 Hz Frankfurt
Sichtfeld (FOV) 42° x 32° (10-mm-Objektiv), 24° x 18° (17-mm-Objektiv), 14° x 10° (29-mm-Objektiv) Tel. +49 (0)69 95 00 900
Blendenzahl /1.3, 111
Objektiverkennung Automatisch FLIR France
Fokus Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell Torcy
Digitalzoom 1- bis 4-fach stufenlos Tel. +33 (0)1 60 37 01 00
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 x 480 Pixeln und einer Flachenhelligkeit von FITIR Italy
400 cd/m? Milan
Digitalkamera 5 MP, 53° x 41° FOV Tel. +39(0)29945 10 01
Farbpaletten Eisen, Grau, Regenbogen, Arctic, Lava, Regenbogen HC FLIR UK
Bildmodi Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild West Malling
Bild-in-Bild GréRenveranderlich und verschiebbar Tel. +44 (0)1732 220 011
MSX® Legt sichtbare Details iber das Warmehbild mit voller Auflésung
UltraMax™ Superauflésungstechnologie fiir vierfache Pixelanzahl, aktiviert in FLIR Tools+ FLIR Spain
Madrid
Genauigkeit +2 °C oder £2 % des Ablesewertes bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Tel. +34 9157348 27
Objekttemperaturen tber 0 °C
Alarme Feuchtigkeitsalarm, Dammungsalarm, Messalarme FLIR Russia
Farbalarm (Isotherm) Oberhalb/unterhalb/Intervall/Kondensierung/Dédmmung "I\'/elfic;)z\:% 6697072
Laser-Entfernungsmessung Ja, auf dem Display ’
Messvoreinstellungen Keine Messung, Center-Spot, Hothpot,'CoIdepot, Benutzervoreinstellung 1, FLIR Middle East
Benutzervoreinstellung 2 Dubai
Kompass, GPS Ja; automatisches GPS-Tagging von Bildern Tel. +971 4 299 6898
METERLINK® Ja; verschiedene Messungen
FLIR Turkey
Speichermedium Auswechselbare SD-Speicherkarte (8 GB) Istanbul
Bilddateiformat Radiometrisches Standard-JPEG einschlieRlich Messdaten Tel. +90 (212) 317 90 55
.

" : " - " " FLIR Africa
R_ad|ometr|_sche IR- Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) Johannesburg
Videoaufzeichnung
Nicht radiometrisches IR- H.264 auf Speicherkarte Tel. +27 11 300 5622
oder visuelles Video
Radiometrisches IR- Ja, Uber UVC oder WLAN
Videostreaming FLIR-Partner: ITEMA GmbH
Nicht radiometrisches IR- H.264 oder MPEG-4 tber WLAN
Videostreaming MJPEG Gber UVC oder WLAN Schulstrasse 2, 06217 Merseburg
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN Tel. 03461-502510 Fax 03461-502527
Videoausgang DisplayPort tber USB Typ C www flir-infrarot.de = www.itema.de

info@itema.de
Akkutyp Li-lon-Akku, aufladbar in Kamera oder Uber separates Ladegeréat
Akkubetriebsdauer Ca. 2,5 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung Far die in diesem Dokument
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C !Jescljrighene Ausriistung
Lagertemperaturbereich -40°Cbis 70 °C fﬁgsgig:ﬁ;ﬁ'i;i%ngumh
StoRe/Vibrationen/ 25g/IEC 60068-2-27, 2 g/ IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 die US-Regierung erforderlich.
Gehéuse; Sicherheit Jegliche Verbreitung
Gewicht/Mafke ohne Objektiv 1kg, 27,8 x 11,6 x 11,3 cm Egtszrtggégbi:gqgtds;tifsagt
Alle Abbildungen dienen
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stk.), Akkuladegerét mit Netzteil, Frontobjektiv- und lediglich der Veranschaulichung.
Leuchtenschutz, Riemen (Hand und Handgelenk), Tragegurte, Objektivdeckel (vorne und hinten), ng:;ﬂ?_‘;';ﬁ;';;ﬁcgggﬁl;e"
Objektivreinigungstuch, 15-W-/3-A-Netzteil, gedruckte Dokumentation, 8-GB-SD-Karte, Torx- FLIR Systems, Inc. Alle Rechte
Schraubendreher, Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C) vorbehalten. (01/17) 16-1455_
MFG_DE

Anderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die jeweils neuesten technischen Daten finden Sie auf www.support.flir.com.
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